e COMPRESSEUR PROFESSIONNEL
PONEE==WOeIEE 4HP - 200L - TRIPHASE

"PLUS PRODUIT,

B Produit de définition professionnelle
B Téte de compression surdimensionnée

B Permet tous les travaux usuels de peinture
et de bricolage en utilisation prolongée

B Equipé d’'un moteur 4HP

B Brancard complet pour préhension facile

B 2 roulettes avant avec frein et roues arriéres
gonflables : sécurité et manceuvres facilitées

CARACTERISTIQUES UTILISATIONS

ENTRETIEN BRICOLAGE

PEINTURE

Capacité cuve: 200 Litres

Pression maxi : 10 bar ’ & G
4 HP C N 77

. Soufflette  Lance de Iaa e Agrafeuse
490 I/min P euse

—

Puissance moteur:

Pistolet SJ 101
etHVLP

Ponceuse
orbitale

Débit d’air aspiré :

380 I/min
435 I/min

Débit d’air restitué a 7 Bar :

Débit d'air restitué a 3 Bar:

- - - -
Pistolet de Pistolet de Cléachoc

Ponceuse Pistolet UR1

Vitesse de rotation : 2 850 tr/min gonflage sablage 1/2"et 3/4" vibrante et basse pression
Temps de remplissage 0 - P max : 4 min 40 sec 'T\ S | ‘?_ =
Type d’entrainement : Courroie 5, %S

Pistolet a graisse Pistolet Perceuse Meuleuse Pistolet Eﬁ)
Cyl ind re(s) Nombre: 2 distributeur visseuse disqueuse

.
<

rs

Type: alu - fonte - lubrifiés

Alimentation : 400V - triphasé .
Pulvérisateur Meuleuse Martgau Mayteau Pistolet OM 1
Puissance électrique (50Hz) : 3 kVU crayon burin burin pro
IMPERATIF IMPERATIF
EQUIPEMENT/E NTRETIEN Utiliser le Utiliser le filtre
lubrificateur épurateur
ou mini huileur
Nombre de sortie: 3 (2 détendues et 1 directe)
Filtre : oui
Roues: 2 gonflables + 2 roulettes AV avec frein Réf.: 425285
Entretien Purge: oui Gencod : 3283494252859
1ére vidange : 100 h Poids : 96 kg
Type d’huile : 122014 Dimensions emballé : 1450%480%1120 mm
Cable électrique Section : 2,5 mm2 Garantie : 2 ans
\_ Longueur: 2 my Palettisation : 1 pcs
\Fabrication : P.R.Cj




