DXPWO0O04E
3000W PR

CARACTERISTIQUES

PRESSION MAX : 150 BAR
DEBIT MAX : 600 L/H
PUISSANCE MOTEUR : 3000 W
PRESSION CONTINUE : 117 BAR
DEBIT CONTINU : 540 L/H
TYPE MOTEUR : INDUCTION
TENSION ALIMENTATION : 230 50Hz
TYPE POMPE: ABIELLE /3 PISTONS CERAMIQUE
MATERIAU POMPE . LAITON
TEMP. MAX: 60°C
TOTAL STOP SYSTEME : oul
POMPE AUTO AMORCANTE : oul

EQUIPEMENT/ACCESSOIRES

TYPE TUYAU : PU HD TRESSE 200 BAR
LONGUEUR TUYAU : 8M
RACCORDS TUYAU : RAPIDE
TYPE BUSES : 1 BUSE JET REGLABLE
REGULATEUR DE PRESSION : 0OUI (MANOMETRE)
LANCE : ACIER DEMONTABLE
TUYAU ASPIRATION DETERGENT : Ooul
FILTRE EAU ENTREE : INTEGRE
TYPE RACCORD ENTREE : RAPIDE

Distribué par : Mecafer SAS

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
GAMME PROFESSIONELLE

PLUS PRODUIT

H CONCU POUR USAGE PROLONGE
(MOTEUR INDUCTION/POMPE TRIPLEX)

H PUISSANT: 150 BAR max
DEBIT max 600L/H

l FABRICATION ANNOVI REBERVERI

MADE IN ITALY
l DESIGN COMPACT ET ROBUSTE

B 8M DE TUYAU HD

B LANCE AVEC REGLAGE RAPIDE
DU JET

H MOBILE GRACE A SES GRANDES
ROUES (Diam 25 cm)

UTILISATIONS

SURFACE A NETTOYER

m

USAGE

PUISSANCE DE NETTOYAGE

BATIMENT INDUSTRIEL ENGINS AGRICOLE

CHANTIERS
; L |

DONNEES DE GESTION

REFERENCE : 475304
EAN CODE : 8016287251563
POIDS NET/BRUT : 42Kg
DIM. PACKAGING : 705 X 493 X 740 mm
PALETISATION sur 80*130 : 6 Pcs
FABRICATION : =
REFERENCE DEWALT : DXPWO04E

112, chemin de la forét aux Martins
26906 VALENCE Cédex 9

Tél. 04 75 41 84 50 - Fax 04 75 41 83 71



