
PLUS PRODUIT

PUISSANCE MAXI (5 MIN) :  6300 W

MOTEUR : 4 temps diesel injection direct 12HP 498 cm3

PRESSION ACOUSTIQUE  LWA :  97DB(A)   

TENSION :         Monophasé 230V/50HZ

PUISSANCE CONTINUE (COP) :     6000W

CAPACITÉ RÉSERVOIR :               12L Diesel

SORTIES :       1x230 16A + 1 x 230 32A + 1 x 12V DC

CARACTERISTIQUES

DONNEES DE GESTION

FONCTIONNALITES

ÉNERGIE DE SECOURS PETITE INDUSTRIE

GROS CHANTIER 

ÉNERGIE DE SECOURS BÂTIMENT 
PUBLIC : (ÉCOLE, EPHAD...)

COMPATIBILITE OUTILS

500W X 12

60W X 100 20W X 300 900W x 5

Distribué par Mecafer
112, chemin de la forêt aux martins
26906 VALENCE cedex 9
tél : 04 75 41 84 50 - Fax : 04 75 41 83 71

2500W

2000w x 2 3 CV 1200W x 3

5000W (32A)

800W x 3

2500W

800W x 4

ÉNERGIE DE SECOURS EXPLOITATION 
AGRICOLE

2000W x 2

RÉFÉRENCE.................................450180
GENCODE .................3283494501803
POIDS NET/BRUT..............152/155 Kg
CARTON.......................96 x 56 x 83 cm
PALETISATION ..............................4 PCS
GARANTIE......................................2 ANS
FABRICATION..................................P.R.C

PUISSANCE SECOURS :         6300 W

MF8000D

Groupe débruité avec moteur DIESEL compatible Euro 5 

Délivre jusqu'à 6300W max et 6000W en continu 

Grande autonomie : 8H à 75% de charge

Display 6 fonctions : volt, heures, Hz, consommation, 
charge batterie, alarme huile

Démarrage facile : démarreur éléctrique avec batterie 
12V 36ah (incluse) + nouveau système de décompres-
sion automatique

Facilement déplacable sur sol dur grâce à ses 4 roues

Régulation de la tension AVR et dispositif disjoncteur 
di�érentiel 30mA integré

Connectable à un sytème de démarrage Automatique 
ATS

Ventilation forcée pour un meilleur refroidissement

RESTAURANT MOBILE (PIZZA, FRITES...) 




