STANLEY

COMPRESSEUIR LUBIRIFIE

T
STANLEY. 25, 20 10 S L G

CARACTERISTIQUES

Capacité cuve: 24 Litres

Pression maxi : 10 bar

Puissance moteur: 2,5HP

Débit d’air aspiré : 250 I/min

Débit d’ air restitué a 7 Bar : 120 I/min

Débit d’air restitué a 3 Bar: 155 I/min

Vitesse de rotation : 2 850 tr/min

Type d’entrainement : Coaxial

Cylindre(s) Nombre : 1

Type: lubrifié

Alimentation : 230V - monophasé

Puissance électrique (50Hz) : 1,8 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie : 1 rapide détendue + 1 directe

Filtre : Externe

Détendeur: oui

Roues : 2 pleines + 2 plots

LES “PLUS” PRODUIT

B Compresseur lubrifié : durée de vie
accrue

B Puissant: 2,5HP pour les bricoleurs
exigeants

B Robuste, compact

B Poignée ergonomique et grandes
roues : transport facilité

B Manometres inclinés pour lecture
facile

Bl Double sortie d’air comprimé

ENTRETIEN

Soufflette Agrafeuse/cloueuse

Pistolet de gonflage
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Pistolet a graisse Pistolet URT*
Pistolet silicone et mastic

)

Pulvérisateur Clé a chocs*

IMPERATIF IMPERATIF

Utiliser le Utiliser le filtre
lubrificateur épurateur

ou mini huileur

Lance de lavage

* fonctionnement intermittent

DONNEES DE GESTION

Entretien Purge: oui

Réf.: FD 261/10/24

1ére vidange: 100 h

Gencod : 8016738764017

Type d’huile : 122014

Poids brut : 30,6 kg

Longueur cable électrique : 1,5m

Distribué par : Mecafer SAS,
112, chemin de la forét aux Martins
26906 VALENCE Cédex 9

Tél. 04 75 41 84 50 - Fax 04 75 41 83 71

Dimensions emballé : 570%255%590 mm

Palettisation : XX pCs

Garantie : 2 ans




